
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle technischen Daten basieren auf Daten der 
Hersteller und eigenen Untersuchungen und 
Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und 
verpflichten uns zu keiner Garantieleistung. 
Sie sind ausschließlich zur Information von 
Technikern und Anwendungsingenieuren auf 
eigenes Risiko gedacht. 
Stand: 2008  

Rhenotherm Mini Parts GmbH 
Peter-Jakob-Busch-Str. 6 
47906 Kempen 
Tel.:  02152 / 894358-0 
Fax.:  02152 / 894358-40 
e-mail:  info@rhenotherm.de  
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¨̈¨¨  Sehr niedrige Reibungszahl  
 

¨̈¨¨  Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit  
 

¨̈¨¨  Schichtdicke: ca. 15 µm ±±±± 5 µm  
 

¨̈¨¨  Lange Lagerungszeit ohne Alterungseinflüsse  
 

¨̈¨¨  Reduzierung von Geräuschen  

¨̈¨¨  Guter Korrosionsschutz  
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