
Thermisch gespritzte Verschleißschutzschicht (mittels Lichtbogen-,  
Plasma- oder Flammspritzen) + Antihaftschicht

auf Basis Silikon auf Basis Fluorkunststoff

Multicoat

Rhenolease PC 915 Rhenolease PC 13015

Farbe metallisch-grau Farbe schwarz-metallic

Schichtdicke 100–150 µm Schichtdicke 100–150 µm

BfR BfR und FDA

Umlenkrollen und -walzen, Etikettieranlagen Walzen, Schweißleisten

Vergleichbar mit PlasmaCoat®  
von Impreglon

Exzellente Abrasionsbeständigkeit  
verglichen mit herkömmlichen  
Antihaftschichten                   

Zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit für höchste abrasive Beanspruchung  
werden bei dieser Beschichtungsserie Antihaftschichten mit harten  
metallischen oder keramischen Verschleißschutzschichten kombiniert.

Eigenschaften

Sehr gute Antihafteigenschaften
Hervorragende Traktion (z. B. 400er, 900er, 12000er, 21000er Serie  

 und Dragon Elite)
Geringer Reibungswiderstand (z. B. 200er, 300er und 21000er Serie)
Leichte Reinigung
Verschleißfeste Oberfläche

Anwendungsbeispiele

Kaschierung und Laminierung von Folien/Verpackungen
Klebstoffverarbeitung
Klebeband- und Klebefolienherstellung
Papierverarbeitung
Umlenkrollen, Traktionswalzen

Produkte Plasma Coatings

Lotuflon
PC 200
PC 300
PC 400
PC 900 

 

PC 12000
PC 13000 
PC 21000 
PC Dragon Elite

– Plasma Coatings für höchste Ansprüche

Traktions- und Verschleißschutzschichten

LEASE®

Rhenotherm Kunststoffbeschichtung GmbH     
Peter-Jakob-Busch-Str. 8  |  47906 Kempen   
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info@rhenotherm.de  |  www.rhenotherm.de


